HOTEL A BOLOGNA IN VIALE TOGLIATTI

MODELLAZIONE STRUTTURALE ESEGUITA CON ENEXSYS WINSTRAND 
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IPOTESI DI PLATEA DI FONDAZIONE

PRESSIONI SUL TERRENO
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LA PRESSIONE MASSIMA SUL TERRENO RISCONTRATA E’ DI 2.46 kg/cmq 

MOMENTI IN DIREZIONE “x”  (mxx)
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MOMENTI IN DIREZIONE “y”  (myy)
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 �
-43244.26 [kgm/m]�
�
 �
-41406.16 [kgm/m]�
�
 �
-37630.12 [kgm/m]�
�
 �
-30927.57 [kgm/m]�
�
 �
-21627.73 [kgm/m]�
�
 �
-12327.88 [kgm/m]�
�
 �
-5625.33 [kgm/m]�
�
 �
-1849.30 [kgm/m]�
�
 �
1948.96 [kgm/m]�
�
 �
5925.97 [kgm/m]�
�
 �
12985.25 [kgm/m]�
�
 �
22780.08 [kgm/m]�
�
 �
32574.90 [kgm/m]�
�
 �
39634.18 [kgm/m]�
�
 �
43611.19 [kgm/m]�
�
 �
45547.13 [kgm/m]�
�






Momenti myy


 �
-25104.65 [kgm/m]�
�
 �
-24037.56 [kgm/m]�
�
 �
-21845.42 [kgm/m]�
�
 �
-17954.34 [kgm/m]�
�
 �
-12555.42 [kgm/m]�
�
 �
-7156.50 [kgm/m]�
�
 �
-3265.42 [kgm/m]�
�
 �
-1073.28 [kgm/m]�
�
 �
1501.52 [kgm/m]�
�
 �
4575.71 [kgm/m]�
�
 �
10032.45 [kgm/m]�
�
 �
17603.74 [kgm/m]�
�
 �
25175.04 [kgm/m]�
�
 �
30631.79 [kgm/m]�
�
 �
33705.97 [kgm/m]�
�
 �
35202.43 [kgm/m]�
�









